
[bookmark: _GoBack]浙江嘉兴市2025-2026学年高二上学期期末物理试题
一、单选题：本大题共13小题，共39分。
[bookmark: 5fed3576-77a5-4cc1-a176-8076b6536ef9]1.下列物理量属于标量的是(    )
A. 磁感应强度	B. 感应电动势	C. 洛伦兹力	D. 感生电场
[bookmark: 2e3c46ab-af17-4061-8a94-8371ed0aa9c3]2.下列关于物理学史的说法中，正确的是(    )
A. 赫兹证明了洛伦兹力的存在	B. 法拉第预言了光是电磁波
C. 普朗克提出了能量子的观点	D. 安培发现了电流磁效应
[bookmark: 89f92e3c-d076-4ff7-bbfe-ef84d2f3bcf3]3.下列说法正确的是(    )
[image: ]
A. 甲图中的电路是收音机的一种调谐电路
B. 乙图中的射电望远镜可接收天体辐射的无线电波
C. 丙图中的人体组织照片是利用射线拍摄
D. 丁图中的夜晚照片是通过紫外线的荧光特性拍摄
[bookmark: 589a54bc-24bb-4ff6-836f-6cefc65274aa]4.当理想变压器副线圈空载不接任何用电器时，副线圈的(    )
A. 负载电阻为零	B. 磁通量为零	C. 两端电压为零	D. 输出功率为零
[bookmark: ad0325db-6a38-433e-bf63-65984aebd626][image: ]5.回旋加速器的结构如图所示，现对氦核加速，高频电源频率和氦核做周期性运动的频率相同，若仍用该装置对氘核加速，为了增大氘核射出时的动能，须(    )
A. 减小加速电压	
B. 减小形盒的半径	
C. 减小频率	
. 增大磁感应强度
[bookmark: 4e30221f-a9df-48d2-800d-579b23ff0195][image: ]6.如图所示是一根金属导体棒，端到端的横截面积逐渐减小，截面到、两端的距离相等。在导体棒两端加大小为的电压，则(    )
A. 、间的电压为
B. 、间的电流小于、间的电流
C. 从到，自由电荷的定向移动的平均速率增大
D. 段电阻大于段电阻
[bookmark: 73c866c8-9847-40df-b1e3-c37fc52cb40f]7.如图所示，一圆形线圈的半径为，、两点之间的距离远小于半径，线圈内部一半径为的圆形区域内存在方向垂直纸面向内的匀强磁场，其磁感应强度随时间均匀减小，且变化率为，则、两点之间的电压大小为(    )
[image: ]
A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: 31818d23-4914-44a6-992f-2231ae48bc6e]8.如图所示为振荡电路某时刻的情况，不计电磁辐射，则(    )
[image: ]
A. 电容器正在充电	B. 振荡电流的频率为
C. 线圈自感电动势在增大	D. 回路中的电流正在增大
[bookmark: 81262621-53da-4d3b-8f58-d4afe78dffd6]9.如图所示，一款新能源车装配了块“刀片电池”，每块“刀片电池”的容量是，平均工作电压是，该车型采用充电电压为的快充充电桩时，充电效率为，充满电需要的时间为已知该车型每行驶平均能耗是，则(    )
[image: ]
A. 快充充电桩的平均充电电流为	B. 电池组充满电后储存的电荷量为
C. 单块电池充满电后储存的电能为	D. 电池组充满电后的续航里程为
[bookmark: 23b80322-6f1f-4790-8eda-083d338a8c58]10.如图所示，是四分之一圆弧，为圆心，、处各有一垂直纸面的通电直导线，电流大小相等，方向均垂直纸面向里，处直导线在处产生的磁感应强度大小为，整个空间还存在一个磁感应强度大小为的匀强磁场，处的磁感应强度恰好为零．则(    )
[image: ]
A. 两通电直导线相互排斥
B. 
C. 若将处直导线移走，则处的磁感应强度大小变为
D. 若将处直导线中的电流反向、大小不变，则处磁感应强度方向沿方向
[bookmark: d0979a56-ba03-4fc6-8ffd-2c11e1d499df]11.如图所示，下端封闭、上端开口、高、内壁光滑的细玻璃管竖直放置，管底有一质量、电荷量的小球，整个装置以的速度沿垂直于磁场方向进入磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里的匀强磁场，由于外力的作用，玻璃管在磁场中的速度保持不变，则(    )
[image: ]
A. 小球在管内所受洛伦兹力的方向为竖直向上
B. 小球在玻璃管中的运动时间为
C. 小球飞出管外后做圆周运动的周期是
D. 洛伦兹力对小球做功，使其机械能增加
[bookmark: 0205431a-854e-49cd-972b-4d202637d942]12.如图所示，线圈的自感系数很大，电源电动势为，电阻、、的阻值均为，不计其它电阻．开始时闭合，开关断开，时刻再闭合开关，设通过的电流为，通过线圈的电流为，则下列图像可能正确的是(    )
[image: ]
A. [image: ]	B. [image: ]
C. [image: ]	D. [image: ]
[bookmark: 0d971edc-98cd-4545-a607-8fc8aa82a7dd]13.如图甲乙，电阻不可忽略的两个相同铜盘的边缘用电阻不计的导电材料包裹，圆盘可绕固定点在竖直面内转动。用导线将导电圆盘、电阻和开关连接成闭合回路，除电磁阻尼外忽略一切阻力。在甲图、之间的部分区域内存在水平向右的匀强磁场。在乙图圆盘所在区域内充满水平向右的匀强磁场，磁场的磁感应强度大小均为，且磁场区域固定，两圆盘以相同角速度开始旋转，则(    )
[image: ]
A. 若断开开关和，甲图中的圆盘会减速转动并最终静止
B. 若断开开关和，乙图中的圆盘会减速转动并最终静止
C. 若闭合开关和，甲图中的圆盘保持匀速转动
D. 若闭合开关和，乙图中的圆盘保持匀速转动
二、多选题：本大题共2小题，共8分。
[bookmark: 2688e9f6-2b21-44d1-b524-21a4e21e67d9]14.关于传感器，下列说法正确的是(    )
[image: ]
A. 干簧管可以用来做磁敏传感器，其原理是电磁感应
B. 电容式话筒利用电容器的电容与极板间距离的关系来工作
C. 光敏电阻能够把光的频率这个光学量转换为电阻这个电学量
D. 物体带动电感式传感器的铁芯向右移动时，线圈自感系数变小
[bookmark: 27281bb7-2439-47ed-a8e2-67a036ce7012]15.如图所示，在竖直平面内建立直角坐标系，使抛物线形状的光滑杆顶点和对称轴分别与坐标系原点和轴重合，对应的方程为。现在杆所处的空间区域内施加的匀强磁场或的匀强电场，将一质量，带电量为的光滑小圆环套在足够长的杆上，并让杆绕轴做匀速圆周运动。若杆转动的角速度大小取某个特殊值时，小圆环能在杆上任意位置相对杆静止，则场的方向和杆转动的角速度是(    )
[image: ]
A. 匀强电场方向竖直向下，
B. 匀强电场方向水平向左，
C. 匀强磁场方向竖直向上，
D. 匀强磁场方向垂直纸面向外，
三、实验题：本大题共4小题，共26分。
[bookmark: d31848b5-2a01-4ed4-825c-225b33f00740]16.在“练习使用多用电表”实验中某同学用多用电表的电阻“”挡，按正确的操作步骤粗测金属丝的电阻．
表盘的示数如图所示，则该金属丝的阻值约为          
[image: ]
如图是某收音机电路板的正、反两面，该同学在测量其中一个电阻的阻值时，将红黑表笔接在该电阻两端，测量结果将          填“偏大”、“偏小”或“不变”．
该同学在测量完毕后发现电表没有“”挡，因此按照操作规范将选择开关置于交流电压最高挡，他向老师提问这么做的原因，正确的解释是          ．
A.该挡位的内阻非常大，表笔之间几乎没有电流，非常安全
B.该挡位的内阻非常小，电流容易达到满偏，方便进行欧姆调零
C.该挡位的电动势非常大，引起指针的偏转角度足够大
[bookmark: 725271d7-6804-4eae-a307-b8631dd45f2d]17.某实验小组要测量一段粗细均匀的金属丝电阻率，实验室提供下列器材：
电池组，内阻不计
电流表，内阻
电压表，内阻约为
滑动变阻器
滑动变阻器
开关、导线若干。
先用螺旋测微器测金属丝的直径，示数如图所示，则金属丝直径           ；
[image: ]
滑动变阻器应选择          ；
根据器材选择最合理的电路图          ；
A.[image: ]                     ．[image: ]
C.[image: ]                   ．[image: ]
闭合开关后，调节滑动变阻器滑片，测出多组电压表的示数和电流表的示数，作图像，为纵坐标，为横坐标，得到图像的斜率为，若金属丝的长为，则金属丝的电阻率           用、、、表示。
[bookmark: 748bd248-fa37-4e75-89ff-33287bde3fdb]18.某同学利用如图所示的实验装置测量一节干电池的电动势和内阻．
[image: ]
将答题卡中的图对应的实物电路连接完整；          
图中电流表的示数为          ；
根据实验测得的几组、数据作出图像如图所示，由图像可确定：该电源的电动势为          ，电源的内电阻为          结果保留到小数点后两位
连接滑动变阻器和电流表的导线接头处因严重氧化而出现“接触电阻”，由此导致干电池内阻的测量结果：          选填“偏大”、“偏小”或“无影响”
[bookmark: 2dfd3832-301f-4d00-b0d4-4bd5b4a6b02f]19.在“探究影响感应电流方向的因素”实验中，
下列操作正确的是          ；
A.为方便观察电流计指针偏转方向，条形磁铁插入或拔出的速度越慢越好
B.可以用多用电表的欧姆挡来检测灵敏电流计指针偏转方向与磁场方向的关系
C.应选择匝数更多的线圈，从而增大感应电流，使实验现象更明显
小明在“探究变压器原、副线圈电压与匝数关系”实验中，为研究变压器横梁的作用，把没有安装横梁跟安装了横梁的变压器进行对比实验，结果如下表所示，则在安装横梁的情况下所获得的数据是          。
	组别
	原线圈匝
	副线圈匝
	原线圈
	副线圈

	第Ⅰ组
	
	
	
	

	第Ⅱ组
	
	
	
	


[image: ]
A.第Ⅰ组                                第Ⅱ组                               不确定
四、计算题：本大题共4小题，共27分。
[bookmark: fca5a3e5-3683-49a8-8c5a-1335eb4fa105]20.如图所示，水平面内两光滑导轨平行放置，间距，左端接有电动势的电源，开关及定值电阻。质量的金属棒垂直导轨放置，接入电路部分的阻值为，与导轨接触良好并始终保持静止，导轨平面与水平面夹角为。导轨所在区域存在竖直方向的匀强磁场，磁感应强度大小。现闭合开关，金属棒静止，不计空气阻力和其它电阻。
[image: ]
判断匀强磁场的方向；
求定值电阻的阻值大小；
若换用粗糙导轨，导轨和金属棒间的动摩擦因数，磁感应强度大小可调，其它条件不变，求棒能静止时的大小范围。
[bookmark: 19223fe1-984a-4634-8816-bf2c06ba2ebc]21.如图所示为某一新能源动力电池充电的供电电路图．升压变压器副线圈两端接有一理想电压表，示数，升压变压器原、副线圈的匝数比，降压变压器原、副线圈的匝数比。充电桩充电时的额定功率，额定电压，变压器均视为理想变压器．求：
[image: ]
升压变压器原线圈两端电压以及降压变压器原线圈两端电压；
通过输电线上的电流及输电线的总电阻；
供电电路的效率。
[bookmark: 4d1cd4b7-bc36-4e3a-9c88-a1573c350676]22.如图所示，平行导轨由光滑金属材料构成，和均是半径为的四分之一圆轨道，和处的切线方向均为水平，金属棒可沿切线方向先后进入两圆轨道．导轨和所在区域均存在竖直向下的匀强磁场，磁感应强度．间接有智能电源，右侧接有阻值为的定值电阻．初始时棒静止于左侧，现闭合开关，在智能电源的调控下，金属棒向右加速运动，加速度与位移的关系如图所示，图线斜率为已知棒对导轨处恰好无压力．金属棒的质量为，接入电路部分的长度为，不计空气阻力和其余电阻，处绝缘．
[image: ]
判断智能电源哪端为正极；
求初始时金属棒与的距离；
当棒运动至处时，施加外力，使棒保持速率不变，沿着轨道运动至处，求该过程中做的功和通过电阻的电荷量．
[bookmark: a57c3881-a81b-4424-922d-51a1a8e2aaae]23.某兴趣小组对洛伦兹力演示仪展开研究，该仪器由励磁线圈、电子枪和电源控制部分等组成图。励磁线圈之间产生匀强磁场，方向垂直纸面向里，其磁感应强度大小与励磁电流成正比，比例系数为，半径为的球形玻璃泡位于磁场区域中。电子在加速电场作用下获得动能，以一定速度从电子枪中水平连续射出。玻璃泡内充有稀薄气体，相关计算中可视为真空。已知电子的质量为，电荷量为。
[image: ]
若加速电压为，，电子出射方向垂直于磁场，求电子在磁场中做圆周运动的半径大小；
图为该装置的正视图，以球心为原点建立平面坐标系。电子枪中点处与一高度为的绝缘立柱连接，枪身与磁场垂直，长度为，电子从端以速度水平向左射出，刚好经过点，求电子从点到点经过的时间；
图中，电子速度为，当励磁电流满足什么条件时，电子束不会打到玻璃泡上；
如图，以球心为原点建立空间坐标系，以垂直纸面向外为轴正方向，磁场沿轴正方向。，电子出射速度大小仍为，在平面内旋转电子枪，使电子的出射速度与轴正方向夹角为，可观察到电子的螺旋线轨迹，求螺距两圈螺旋线对应点之间的轴向距离。

参考答案
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16.
偏小

 
17.



 
18.[image: ]



无影响
 
19.

 
20.解：对金属棒  进行受力分析可知，在竖直方向的匀强磁场中，闭合开关时要想使金属棒  保持静止，金属棒  受到的安培力必须水平向左，则由左手定则可知，匀强磁场的方向应竖直向上。
画出金属棒  的受力分析图如图所示：
[image: ]
则由共点力平衡的条件有 
解得电路中的电流为 
根据闭合电路欧姆定律有 
解得定值电阻的阻值为 
当磁感应强度较大时，金属棒  有沿斜面向上的运动趋势，其所受的静摩擦力沿斜面向下，此时金属棒  的受力分析图如图所示：
[image: ]
当磁感应强度取最大值时，由共点力平衡的条件有  ， 
且 
联立解得 
当磁感应强度较小时，金属棒  有沿斜面向下的运动趋势，其所受的静摩擦力沿斜面向上，此时金属棒  的受力分析图如图所示：
[image: ]
当磁感应强度取最小值时，由共点力平衡的条件有  ， 
且 
联立解得 
所以金属棒  能静止时  的大小范围为  。
 
21.解：根据理想变压器两端电压与匝数的关系 
得 
额定电压  ，根据 
得 
充电桩充电时的额定功率  ，可知降压变压器的输入功率为  ，通过输电线上的电流 
输电线电压降 
输电线的总电阻 
配电设施的输出功率 
供电电路的效率 
 
22.解：金属棒向右加速运动是因为受向右的安培力，根据左手定则，可判断回路中电流方向是顺时针方向，故  端为正极
  图线与横轴包围的面积 
 处 
解得 
金属棒从  至  由机械能守恒定律有 
得 
金属棒从  处到处，由能量守恒有 
又 
又  ， 
联立解得  ， 
 
23.解：电子在电场中加速，有 
匀强磁场的磁感应强度大小 
洛伦兹力提供向心力有 
电子圆周运动的半径 
联立解得 
如图所示，可得 
圆周运动的周期为 
则电子从  点到  点经过的时间 
[image: ]
电子圆周运动的半径 
临界情况为粒子的轨迹圆与玻璃泡相切于  点图，从  点向左作水平线段交  于  点，可知  ，  ，  ， 
代入 
得 
解得 
结合  ，  ，解得 
则 
[image: ]
粒子的分运动之一为沿  方向的匀速直线运动，有 
粒子的另一分运动为匀速圆周运动，有 
磁感应强度大小 
联立解得螺距 
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