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高二物理
一、选择题：本题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题给出的四个选项中，第1~7题只有一选项符合题目要求，第8~10题有多项符合题目要求。每小题全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。
[bookmark: topic 68f4403a-9b87-4a61-bb26-f287f66e5a]1．关于电阻、电压和电流下列说法中错误的是（     ）
A. 由R=可知，电阻与电压、电流都有关
B. 半导体的电阻率随温度的升高而减小
C. 金属的电阻率随温度的升高而增大
D. 由R=ρ可知，导体的电阻与导体的长度和横截面积都有关系

2．一根粗细均匀的金属导线，在其两端加上电压U0时，通过导线的电流为I0，导线中自由电子定向移动的平均速率为v。若将导线均匀拉长，使它的横截面半径变为原来的，再给它两端加上电压U0，则此时（　　）
A．通过导线的电流为
B．通过导线的电流为
C．导线中自由电子定向移动的平均速率为
D．导线中自由电子定向移动的平均速率为v

3．两盏电灯L1、L2分别标有“110V，100W”、“110V，40W”，若将两盏电灯接在电压为220V的电路上，使两盏电灯均能正常发光，且电路中消耗功率最小的电路是（     ）
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4．如图所示的电路，其中电源电动势E=6V，内阻r=4Ω，定值电阻R=2Ω，已知滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的阻值RP的关系如图乙所示。则下列说法正确的是（　　）甲
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A．图乙中滑动变阻器的最大功率P2=2.25W
B．图乙中R1=6Ω，R2=12Ω
C．当电源输出功率P出最大时，电源效率最高
D．调整滑动变阻器RP的阻值，可以使电源的输出电流达到2A

5．如图所示，有一内电阻为5Ω的电解槽和一盏标有“100V，40W”的灯泡串联后接在电压为200V的直流电路两端，灯泡正常发光，则（　　）200V


A．电路的发热功率为80W     
B．电解槽消耗的电功率为40W
C．电解槽的发热功率为40W    
D．电路消耗的总功率为40W

6．如图所示，是用伏安法测某电源电动势和内阻的实验中所得的路端电压随电流变化的图像。由图可知该电源电动势和内电阻分别为（     ）5.0

5.2

5.4

5.8

6.0

5.6

U/V

I/A

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5


A．E=5.0V，r=2.0Ω
[bookmark: MTBlankEqn_0]B．E=5.0V，r=12.0Ω
C．E=6.0V，r=2.0Ω
D．E=6.0V，r=12.0Ω

7．如图所示，电源的电动势为E，内阻为r，电压表和电流表均为理想电表，电阻RA、RB的阻值与滑动变阻器的最大阻值相等。在滑动变阻器R的滑片P从a端滑到b端的过程中，下列说法正确的是（　　）a
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A．电压表示数U与电流表示数I的比值不变
B．电流表的示数一直增大
C．电压表的示数先增大后减小
D．电源的效率一直增大

8．如图所示，为某一金属导体的伏安特性曲线，由图象可知（    ）
A．该导体的电阻随电压的升高而增大2
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B．该导体的电阻随电压的升高而减小                                                                            
C．导体两端电压为2 V时，电阻为0.5 Ω
D．导体两端电压为2 V时，电阻为1 Ω

9．两根材料相同的均匀导线A和B，其长度分别为L和2L，串联在电路中时，其电势的变化如图所示，下列说法正确的是（    ） A
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A．A和B导线两端的电压之比为3:2
B．A和B导线两端的电压之比为1:2
  C．A和B导线的横截面积之比为1:3                       
D．A和B导线的横截面积之比为2:3

10．在如图所示的电路中，电源电动势E和内阻r为定值，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，闭合电键S，理想电流表A的示数为I，理想电压表V1、V2和V3的示数分别为U1、U2和U3，当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时，A、V1、V2和V3各电表示数变化量大小分别为ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3，下列说法正确的是（　　）
A．I变大，U2变大A
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B．U1变大，U3变小
C．不变	
D．变小
二、实验题：
11．（8分）如图1所示，用该实验研究闭合电路的欧姆定律，开关闭合前滑动变阻器R的滑片滑到_______（填“左侧”或“右侧”），根据实验测得的几组I、U数据作出U-I图象如图2所示，由图象可确定：该电源的电动势为________V，电源的内电阻为______Ω（结果保留两位小数），所得内阻的测量值与真实值相比______（填“偏大”、“偏小”或“相等”）。
图1

V

A

E

r

S

R

I/A

U/V

0

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

图2






12．（8分）为了测量某待测电阻Rx的阻值(约为30Ω)，有以下一些器材可供选择。
电流表A1（量程0~100mA，内阻约10Ω）；
电流表A2（量程0~0.6A，内阻约1Ω）；
电压表V（量程0~3V，内阻很大）；
电源E（电动势约为3V，内阻约为0.2Ω）；
滑动变阻器R1（0~10Ω）；
滑动变阻器R2（0~1kΩ）；
单刀单掷开关S一个，导线若干。
（1）电流表应选______，滑动变阻器应选______（填器材的元件符号）；
（2）请在上面的线框内画出测量电阻Rx的电路图，并标出元件的字母符号。（要求所测量范围尽可能大）；
（3）某次测量中，电压表示数为U时，电流表示数为I，则计算待测电阻阻值的表达式为Rx=______（用题目中所给字母符号表示）。

三、解答题：
13．（12分）在如图所示的电路中电源内阻r=0.5Ω，当开关S闭合后，电路正常工作，电压表的读数U=2.8 V，电流表的读数I=0.4 A。若所使用的电压表和电流表均为理想电表。求:
（1）电阻R的阻值;E
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（2）电源的内电压U内;
（3）电源的电动势E。











14．（15分）如图所示电路中，电源电动势E=3V，内阻r=1 Ω，R1为电阻箱，R2=2Ω。求：
（1）将R1调到2Ω，闭合开关S后，通过R1的电流为多少？
（2）闭合开关S后，R1为何值时，R1消耗的电功率最大，R1消耗的最大电功率为多少？
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15．（17分）如图所示是利用电动机提升重物的示意图，其中D是直流电动机。P是一个质量为m=45 kg的重物，它用细绳拴在电动机的轴上。闭合开关S，重物P以速度v=1.0m/s匀速上升，此时电流表和电压表的示数分别为I=5.0 A和U=110 V。（g取10 m/s2）。求：
（1）电动机消耗的电功率P电；S
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（2）细绳对重物做功的机械功率P机；
（3）电动机线圈的电阻R。
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