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物理试卷
注意事项：
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分，考试时间75分钟。
2.考生作答时，请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答无效。
一、单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。
1. 下列对一些物理量的估计，与实际最接近的是（　　）
A. 一个篮球的直径约为60cm
B. 中学生正常呼吸一次的时间约为3s

C. 使人们感到舒适的气温约为
D. 一个鸡蛋的质量约为150g
2. 关于声现象，下列说法正确的是（　　）
A. 人们凭听觉不能听到蝴蝶飞过发出的声音，是因为蝴蝶翅膀振动的振幅太小
B. 声音的传播不需要介质，可以在真空中传播
C. 放爆竹时许多人常用手捂住耳朵，主要是为了防止声音传递能量
D. 悦耳动所的音乐总是带给人们享受，不可能成为噪声
3. 西周晋候鸟尊是中国青铜器中罕见[image: ]珍品，是山西博物院的“镇院之宝”（如图所示）。制作鸟尊等青铜器时，先用泥土制成“内范”，在其外部涂适当厚度的蜡，将蜡雕刻成所需形状，称之为“模”，然后在“模”的外面用泥土制成“外范”。通过加热使蜡液流出形成空腔（模具），在空腔中倒入青铜液，待青铜液冷却后，打碎“外范”和“内范”，就得到与“模”一样的青铜器。下列分析正确的是（　　）
[image: ]
A. 将蜡加热到液态是熔化过程，会放出热量
B. 青铜液冷却到固态是凝固过程，会放出热量
C. 青铜液冷却到固态[image: ]熔化过程，需吸收热量
D. 青铜和蜡熔化过程中，温度均保持不变
4. 在如图所示的工具中，使用时属于费力杠杆的是（　　）
A[image: ] [image: ]瓶盖起子	B. [image: ]食品夹
C. [image: ]起钉锤	D. [image: ]核桃夹
5. “珍爱生命，安全用电”是我们必备的用电常识。下列各图中符合安全用电原则的是（　　）
A. [image: ]电水壶接三孔插座
B. [image: ]湿手按开关
C[image: ] [image: ]电线上晾衣物
D. [image: ]用手指触碰插座插孔
6. 如图所示的是闭合电路的一部分导体在两磁极间的运动情形。图中小圆圈代表导体的横截面，a、b、c、d表示运动中四个不同位置。图中箭头表示导体在相应位置上的运动方向。导体中会产生感应电流的位置是（　　）
[image: ]
A. a、b	B. c、d	C. a、c	D. b、d
7. 在升降电梯内的地面上放一体重计，电梯静止时，晓敏同学站在体重计上，体重计示数为50kg，电梯运动过程中，某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示，在这段时间内下列说法中正确的是(　　)
[image: ]
A. 晓敏同学所受的重力变小了
B. 晓敏对体重计的压力小于体重计对晓敏的支持力
C. 电梯一定在竖直向下运动

D. 电梯[image: ]加速度大小为，方向一定竖直向下
二、多项选择题：本题共3小题，每小题5分，共15分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。
8. 如图所示，在一个配有活塞的厚壁玻璃筒里放一小团硝化棉，用力把活塞迅速下压，棉花就会立即燃烧。根据该实验现象，下列结论正确的是（　　）
[image: ]
A. 棉花燃烧过程是内能转化为化学能
B. 活塞下压过程中，气体的内能增大
C. 气体容易被压缩，是因为气体分子间距离较大
D. 活塞下压过程的能量转化形式与热机做功冲程能量转化相同
9. 湖南长沙，烟花再现橘子洲头，点亮湘江两岸。下列说法正确的是（　　）
[image: ]
A. 一般情况下都是先看到烟花再听到烟花爆炸的声音，这是因为光速比声速慢
B. 湘江中烟花的倒影是光的折射形成的虚像
C. 烟花燃放时附近的人能闻到火药味，说明发生了扩散现象
D. 电视机前的人们通过手机观看烟花直播，是通过电磁波传递信息的
10. 在抗洪抢险行动中，小军需要帮老百姓把一个质量为240kg的重物搬到2m高的车上，为了省力他采用5m的长木板搭了一个斜面（如图），搬运过程中他用沿斜面向上1200N的力，历时5min将重物匀速地推到车上。下列说法中正确的是（　　）（g=10N/kg）
[image: ]
A. 小军做的功为6000J
B. 物体受到的摩擦力为1200N
C. 小军做功的功率为1200W
D. 此简易斜面装置的机械效率为80%
三、非选择题：本题共5小题，共57分。
11. 实验小组用平面镜、两支不同色光的激光笔和固定激光笔的支架设计了如图所示的实验装置来探究光的反射规律。
[image: ]
（1）为显示出光的传播路径，方法是______。
（2）实验中，垂直照射到O点的红光是为了显示______线，观察者围绕桌面转动改变观察角度可以观察到入射、反射绿光和红光重合的现象，说明反射光线、入射光线和法线______。
（3）用刻度尺测出了反射光线和入射光线上等高的两点A、B到法线的水平距离，发现两段距离大小相等，得到“反射角等于入射角”的结论，多次在竖直方向上移动刻度尺，重复上述测量，发现两段距离总是相等的，于是认为该结论具有普遍性，这种做法不可靠，原因是______。
12. 小明要测量定值电阻Rx的阻值（约十几欧）。现有器材：电源（恒为6V）、滑动变阻器、电流表、电压表、开关各一个、导线若干。
[image: ]
（1）他设计了如图甲所示电路，电路连好后，闭合开关前，应将滑动变阻器滑片移至最______端（选填“左”或“右”）；闭合开关后，移动滑片到某一位置，电压表示数如图乙所示，此时Rx两端的电压为______V。
（2）当小明准备读取电流表示数时，发现两电表示数突然都变为0。他用一条导线检查电路故障，当将该导线两端分别接到a、d接线柱上，发现电流表有示数，电压表示数为0；当将该导线两端分别接到c、f接线柱上，发现电压表有示数，电流表示数仍为0。则由此可以判断故障是：______。
（3）排除故障后继续实验，却不慎将电流表损坏，小明发现桌上有一根标有刻度、长为20cm、阻值为10Ω的均匀电阻丝，还有一根带有鳄鱼夹的导线，如图丙所示。小明查阅资料了解到，均匀电阻丝阻值与长度成正比，经过思考，重新设计了如图丁所示的电路，AB为电阻丝，C为鳄鱼夹，继续进行实验。
①根据已知条件判断，图丁中电压表量程应选_______V。
②按照图丁所示电路连接好器材，当AC的长度为6cm时，电压表示数为1.2V，则此时电路中的电流I1=________A，待测电阻Rx=_______Ω。
13. 一辆公共汽车由静止出发做匀加速直线运动，加速度大小为2m/s2，6s后改做匀速直线运动，快到下一站时关闭发动机做匀减速直线运动，经过12s停止，求：
（1）汽车匀速行驶的速度大小；
（2）汽车关闭发动机后的加速度大小．
14. 如图所示，容器中水深60cm，电动机以恒定不变的功率，向上匀速提升质量为1kg的石块，石块在水中上升速度为0.25m/s，石块的密度为2.5×103kg/m3。若提升过程中，石块受到水的阻力、绳子自重和摩擦等都不计。（g取10N/kg）请计算：
[image: ]
（1）石块露出水面前，水对容器底的压强；
（2）石块露出水面前受到的浮力；
（3）石块出水后匀速上升的速度。
15. 立信中学物理社团的启盛和启强利用学过的力学和电学知识，设计了一个称量车重的模拟电路。如图甲所示，电路由电源、称重计（量程为0~0.6A的电流表改装而成）、定值电阻R0、滑动变阻器R1、称重弹簧和开关组成。已知电源电压为24V，滑动变阻器R1的滑片可沿竖直方向上下移动，其电阻片长40cm、最大阻值为80Ω。变阻器接入电路的阻值与其接入电路的电阻片长度成正比，弹簧的长度与其受到压力的关系如图乙所示，当没有载物时，滑动变阻器的滑片指在电阻片最上端，闭合开关后，电流表示数为0.2A。求：
[image: ]
（1）没有载物时，整个电路的功率；
（2）F=20N时，电流表的示数（结果保留2位小数）；

（3）启强指出设计的电路称量时电流表示数比较小，他想选择定值电阻R2替换R0，使电路在最大载重时，在保证电路安全的情况下，电流表示数至少达到满量程的，且电路总功率不高于11.52W，则R2的取值范围应该是多少？（结果保留2位小数）
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物理试卷
注意事项：
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分，考试时间75分钟。
2.考生作答时，请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答无效。
一、单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。
【1题答案】
【答案】B
【2题答案】
【答案】C
【3题答案】
【答案】B
【4题答案】
【答案】B
【5题答案】
【答案】A
【6题答案】
【答案】C
【7题答案】
【答案】D
二、多项选择题：本题共3小题，每小题5分，共15分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。
【8题答案】
【答案】BC
【9题答案】
【答案】CD
【10题答案】
【答案】AD
三、非选择题：本题共5小题，共57分。
【11题答案】
【答案】（1）在桌面的上方喷烟雾    
（2）    ①. 法    ②. 在同一平面内    
（3）这种做法不可靠的原因是没有多次改变入射角重复测量
【12题答案】
【答案】（1）    ①. 左    ②. 1.20    
（2）导线cd与接线柱接触不良或者导线cd断    
（3）    ①. 3    ②. 0.4    ③. 12
【13题答案】
【答案】（1）12m/s（2）1m/s2
【14题答案】
【答案】（1）6000Pa    （2）4N    （3）0.15m/s
【15题答案】
【答案】（1）4.8W    

（2）0.27A    （3）
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