
2025-2026学年第一学期期末考试
高二物理试卷
一、单项选择题(本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的)
1.如图所示，带箭头的直线是某一电场中的一条电场线，在这条线上有A、B两点，用 EB表示A、B两点的场强, φ1、φ3表示A、B两点的电势, 则:  (   ) 
A. A、B在一条电场线上，且电场线是直线， [image: ]
B. A、B在一条电场线上，且电场线是直线， 
C.电荷在 A点的电势能一定大于B点的电势能
D.不知A、B附近电场线的分布情况， 的大小不能确定
2.如图所示，虚线a、b、c代表电场中三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即 实线为一带负电的电子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、Q是这条轨迹上的两点，据此可知()
A.三个等势面中，a的电势最高
B.电子在 P 点具有的电势能比在 Q 点具有的电势能大[image: ]
C.电子通过 P点时的动能比通过Q点时大
D.电子通过 P点时的加速度比通过Q点时小
3.下列关于电场强度、电场力做功与电势能的说法，正确的是()
A.电场强度的方向就是正电荷在该点所受电场力的方向
B.电场强度越大，电场力对电荷做功一定越多
C.电场力做正功，电荷的电势能一定增加
D.电场中某点的电场强度与试探电荷的电势能有关
4.如图所示，极板间距为d、极板正对面积为S的平行板电容器，N板与静电计相连，静电计所带电荷量可被忽略，电容器M板和静电计外壳接地。已充电的平行板电容器两极板之间的电势差为 U，静电计指针偏转的角度为α。则()[image: ]


A. 增大d, α变小
B.若将玻璃板插入两板之间，α变大
C. 减小S, α变大
D.若将M板拿走，α变为零
5.某同学为监测手机充电电压，计划将一个满偏电流 内阻 的微安表改装成量程为0-6V的电压表。下列关于电表改装的说法正确的是()
A.需串联一个59kΩ的定值电阻
B.需并联一个59kΩ的定值电阻
C.改装后电压表的内阻为 1kΩ
D.改装后电压表的量程越大，其内阻越小
6.下列关于电流的表达式正确的是()
 	 	CI= nesvt	 
7.如图所示，两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点，且与纸面垂直，导线中通有大小相等、方向相反的电流。a、O、b在M、N的连线上，O为MN的中点，c、d位于MN的中垂线上，且a、b、c、d到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场，下列说法正确的是()
A. O点处的磁感应强度为零
B. a、b两点处的磁感应强度大小相等，方向相反[image: ]
C. c、d两点处的磁感应强度大小相等，方向相同
D. a、c两点处的磁感应强度大小相等，方向相反
二、多项选择题(本题共3小题，每小题5分，共15分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分)
8.关于电源电动势、内电阻、总电流、内电压的变化规律，下列说法正确的是 ()
A.电源电动势在数值上等于电源没有接入电路时两极间的电压
[bookmark: _GoBack]B.一般情况下，电源的电动势和内电阻是不变的
C.纯金属的电阻率随温度升高而增大，故金属电阻器不宜在高温环境下工作
D.闭合电路中，外电阻增大时，总电流减小，内电压增大




9.在图示电路中，电源内阻不可忽略， 为定值电阻， 为光敏电阻(光照强度增大，电阻变小)，V为理想电压表，A为理想电流表，平行板电容器两极板水平，开关S闭合后，位于电容器两板间的带电油滴恰好静止，现增大光照强度，下列说法正确的是()

A.电压表示数增大
B.电压表的示数U与电流表的示数I的比值 减小[image: ]
C.油滴向上运动
D.电压表示数的变化 与电流表示数的变化ΔI的比值  不变
10.电磁波在5G通信、卫星导航等现代科技中应用广泛，下列关于电磁波的说法正确的是 ()
A.电磁波是由变化的电场和变化的磁场相互激发产生的，可以在真空中传播
B.红外线具有较强的杀菌作用，所以疫情期间用来测温
C.5G通信使用的电磁波频率高于4G，相同时间内传递的信息更多
D.可见光的波长比无线电波的波长大，真空中传播的速度也大
三、实验题(本题共2小题，共18分)
11.(10分)1911年荷兰物理学家H·卡末林·昂内斯发现汞在温度降至4.2K附近时突然进入一种新状态，其电阻小到超出了仪器测量量程( 他把汞的电阻消失的状态称为超导态，即实现了超级导电性 。2025年12月，北京高压科学研究中心曾桥石研究员团队与山东大学张俊杰教授、陶绪堂教授团队联合攻关，成功开发出新型镍基超导体，其超导转变温度达到96K (-177.15℃)，首次逼近“百K超导”门槛。材料的电阻率是反映材料导电性能的重要指标，超导状态下材料的电阻率很小，某中学在“测定金属电阻率”的探究实验中，某同学结合生活中“精准测量电阻类元件参数”的实际需求，先使用多用电表粗测出金属丝的电阻，再用伏安法精确测量。可供选择的器材有：
电源：电动势(E=3V)，内阻不计
电流表: 量程(0-0.6A), 内阻约为(1Ω)
电压表: (量程(0-3V), 内阻约为(3kΩ)
多用电表：有欧姆档、电流档、电压档等，欧姆档中心值为20Ω
滑动变阻器：最大阻值20Ω，额定电流(1A)、开关、导线若干


(1)使用多用电表“×10”粗测未知电阻时，发现指针偏角过大，应换用     档(填“×1”“×10”或“×100”)；在选用合适档位后，读数如图，则该电阻的粗略阻值为     Ω。

[image: ]
(2)若粗测出金属丝的电阻后继续用“伏安法”测量时应采用      接法(填A“电流表内接”或B“电流表外接”，填选项前的字母A或B)；
(3)实验中测得金属丝的直径为 D=      mm(读数如图)；
(4)实验中测得电流表的示数为I，电压表的示数为U，金属丝的长度为L，直径的平均值为D，则该金属丝的电阻率表达式为      (用给定的字母表示)；
12.(8分)2025年11月10日，兰州新区广通新能源汽车有限公司生产的26辆纯电动公交车从兰州新区综合保税区启程运往乌兹别克斯坦塔什干市，该厂2022年还为德国生产出口了纯电动公交车。某研究性学习小组同学在参观了该新能源汽车有限公司后，根据所学知识设计了用“伏安法”测某电池的电动势和内电阻的实验，电路图如图甲所示。
[image: ]




(1)由图乙知，该电池组的电动势为     V，电源内阻为     Ω。(结果均保留3位有效数字)；
(2)实验中发现电流表坏了，让你设计一个利用电压表和某常用电学元件(如滑动变阻器、电阻箱等元件)测电源电动势和内阻的实验，请在下面的电路图中补充相应实验器材(在答题卡上画出相应的实验器材符号)，使实验电路图完整。
(3)某同学开始实验，先把填入元件的阻值调到最大，再接通开关，然后逐次改变填入元件接入电路的阻值 R，读取与R对应的电压表的示数 U，得到一个 图线，a为图像与纵轴的交点，b为图线延长线与横轴的交点，根据给定的图像和数据可以得出该电池的电动势E=     (用图中给定的字母表示)。
[image: ]


四、计算题(本题共3小题，共39分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最后答案的不能得分)
13.(12分)如图所示匀强电场电场线与AC平行，把 的正电荷从A点移至 B点，电场力做功 AB长8cm,AB与AC的夹角成( 角，电子电量 求：
(1)AB两点的电势差 
(2)匀强电场场强E的大小和方向；
(3)如果B处电势为3V，则A 处电势为多少?[image: ]
(4)电子在A点电势能为多少?


14.(12分)新能源电动玩具车的驱动电路是电能转化与利用的典型模型，其电路如左图所示：电源电动势.E=12V,内阻 定值电阻. 电动机 M的线圈电阻. 开关S闭合后，电动机正常转动(将电能主要转化                           为机械能，少量转化为内能)，测得通过电动机的电流                               I=2A。求：
(1)电动机的机械功率和效率；
(2)平行板电容器在触控屏、电容传感器等现应用广泛，若把电动机换成电容为 的平器(如右图所)，则电容器极板上所带的电荷量为多少?[image: ]代科技中
行板电容





15.(15分)兰州蓝已经成为我市向外宣传的一张名片，兰州在“蓝天保卫战”中利用了多种科技手段以保持大气质量的良好，静电除尘就是其中一种。某实验室在研究减少浮尘的试验中，以两个小球模拟浮尘，O、P是匀强电场中的两点，场强方向竖直向上，大小为E=8mg/q,，从O点沿水平方向以不同的速度先后发射两个质量均为m的小球A、B，A不带电，B的电荷量为q(q<0)。A从O点发射时的速度大小为 v₀，到达 P 点所用的时间为t，不考虑空去阻力，重力加速度为g，求：
(1)B从O 点到达 P点的加速度aB;
(2)B发射时的速度 vB和从O点到达 P点所用的时间tB；[image: ]
(3)B到达 P点时的动能。
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