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（考试时间：75分钟    试卷满分：100分）
注意事项：
1、答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号填写在答题卡上。
2、回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。
3、考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题（共7小题）
1. 在静电场中的某一固定点P处放置一个电荷量为+q的试探电荷，其所受静电力为F，P点的电场强度为E。关于P点的电场强度，下列说法中正确的是（　　）
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A. 移去该试探电荷，P点的电场强度变为零
B. 若试探电荷的电荷量变为+2q，P点的电场强度变为2E
C. 若试探电荷的电荷量变为-q，P点的电场强度的方向发生改变
D. 若试探电荷的电荷量变为-2q，P点的电场强度不改变
【答案】D
【解析】

【详解】根据电场强度的定义式有，该表达式为比值定义式，电场中某点的电场强度由电场自身决定，与试探电荷无关，可知，移去该试探电荷，改变试探电荷的电荷量大小，P点的电场强度均不变。
故选D。









2. 如图所示，a、b、c是电场中的三个点，其电场强度大小分别为、、，电势分别为、、。关于、、的比较，下列说法中正确的是（　　）
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A. 	B. 	C. 	D. 
【答案】A
【解析】
【详解】根据电场线的疏密程度可知


故A正确，BCD错误。
故选A。







3. 图为描述某静电场的电场线，a、b、c是同一条电场线上的三个点，，其电场强度大小分别为、、，电势分别为、、。下列说法正确的是（   ）
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A[image: ] 	B. 	C. 	D. 
【答案】A
【解析】
【详解】AB．根据电场线的疏密程度可得


故A正确，B错误；
C．根据沿电场线方向电势降低可得


故C错误；
D．根据





由于，且段的平均场强大于段的平均场强，则有


故D错误。
故选A。

4. 如图所示，两平行金属板MN水平放置，两极间距离为2cm，N板接地，电场中A点距M板1cm，B点和C点均距N板0.5cm，MN接在的直流电源上，下列说法中正确的是（　　）
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A. A点的电场强度大小为
B. A、C之间的电势差为2000V

C. 电子在B点的电势能为J

D. 电子从A点运动到C点，电场力做的功为
【答案】D
【解析】
【详解】A．金属板间为匀强电场，电场强度大小为



即A点的电场强度大小为，A错误；
B．A、C之间的电势差为


B错误；
C．根据上述有


电子在B点的电势能为


C错误；
D．电子从A点运动到C点，电场力做的功为


D正确。
故选D。

5. 有一根粗细均匀的金属导线，其电阻率为，电阻为R，现将其对折使其长度变为原来的一半，则对折后该金属导线的（　　）



A. 电阻率为	B. 电阻率为	C. 电阻为4R	D. 电阻为
【答案】D
【解析】
【详解】AB．金属导线[image: ]电阻率由材料和温度决定，对折使其长度变为原来的一半并不能改变其电阻率，故AB错误；
CD．由电阻定律可知


对折使其长度变为原来的一半后，电阻为


故C错误，D正确。
故选D。
6. 有些电子原件的接线柱有很多，不同的连接方式在电路中的作用不同。如图所示，一块均匀的长方体电阻的长、宽、高分别为a、b、c，且a = 5b。将AB接入电路时电阻为R1，CD接入电路时电阻为R2，R1与R2的比值为（　　）
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A. 5	B. 25	C. 	D. 
【答案】B
【解析】
【详解】根据电阻定律可知




可知


故选B。

7. 图是用电压表和电流表测电阻的一种连接方法，为待测电阻．如果考虑到电表内阻对测量结果的影响，则（    ）
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A. 电压表示数大于两端的实际电压，电流表示数大于通过的实际电流


B. 电压表示数大于两端的实际电压，电流表示数等于通过的实际电流


C. 电压表示数等于两端的实际电压，电流表示数大于通过的实际电流


D. 电压表示等于两端的实际电压，电流表示数等于通过的实际电流
【答案】B
【解析】

【详解】由电路图知，电流表与待测电阻串联，所以电流表的读数等于通过待测电阻的实际电流；电压表测量的是待测电阻与电流表的串联电压，所以电压表的读数大于待测电阻两端的实际电压．故B项正确，ACD三项错误．
二、多选题（共3小题）
8. 如图所示，不带电，长为l[image: ]导体棒水平放置，现将一个电荷量为+q（q>0）的点电荷放在棒的中心轴线上距离棒的左端R处，A、B分别为导体棒左右两端的一点，O为棒的中心，静电力常量为k。当棒达到静电平衡后，下列说法正确的是（    ）
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A. A、B都感应出负电荷
B. 感应电荷在O处产生的电场强度方向水平向右

C. 感应电荷在O处产生的电场强度大小
D. 若把另一正电荷从A移到B，该电荷在A、B两点的电势能一定相等
【答案】CD
【解析】

【详解】ABC．根据静电平衡规律，导体A端带负电，B端带正电，静电平衡时O处的电场强度为零，即感应电荷在棒的中心O处产生的电场强度与电荷q在O点产生的电场强度等大反向，所以感应电荷在O处产生的电场强度大小，方向水平向左，故C正确,AB错误；
D．静电平衡时导体是等势体，表面是等势面，把另一正电荷从A移到B，电场力做功为零，电势能不变，故D正确。
故选CD。

9. 如图所示，M、N为两个等量同种电荷，在MN连线的中垂线上有一点P，在P点由静止释放一电荷量为的点电荷，不计重力，下列说法中一定正确的是（　　）
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A. 点电荷从P到O的过程中，加速度越来越小
B. 点电荷从P到O的过程中，速度越来越大
C. 点电荷运动到O点时，电势能达到最大值
D. 点电荷越过O点后，做减速运动直到速度为零，之后在该速度为零的点与P点间往复运动
【答案】BD
【解析】
【详解】AB．等量同种点电荷连线的中垂线上，其中点处的场强为0，而沿着中点向上或向下场强均是先增大后减小，因此点电荷在从P到O的过程中，加速度可能先变大后变小，也可能越来越小，而不管场强大小如何变化，从P到O的过程中电场力对负电荷始终做正功，则其速度越来越大，故A错误，B正确；
CD．根据以上分析可知，点电荷越过O点后，沿着中垂线向下运动的过程中电场力始终对负点电荷做负功，因此点电荷的速度越来越小，直到点电荷速度为零，之后在该速度为零的点与P点间往复运动，则点电荷运动到O点时，电势能达到最小值，故C错误，D正确。
故选BD。
10. 电场线能直观、方便地反映电场的分布情况。图甲是等量异种点电荷形成电场的电场线，图乙是场中的一些点；O是电荷连线的中点，E、F是连线中垂线上相对O对称的两点，B、C和A、D也相对O对称。则（　　）
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A. E、F两点电场强度相同
B. A、D两点电场强度不同
C. B、O、C三点，O点电场强度最小
D. 从E点向O点运动的电子所受静电力逐渐减小
【答案】AC
【解析】
【详解】A．等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线，电场强度方向与等势线垂直，因此E、F两点电场强度方向相同，由于E、F是连线中垂线上相对O对称的两点，则其电场强度大小也相等，故A正确；
B．根据对称性可知，A、D两点处电场线疏密程度相同，则A、D两点电场强度大小相同，由题图甲看出，A、D两点电场强度方向相同，故B错误；
C．由题图甲看出，B、O、C三点比较，O点的电场线最稀疏，电场强度最小，故C正确；
D．由题图甲可知，电子从E点向O点运动过程中，电场线逐渐变密，则电场强度逐渐增大，电子所受静电力逐渐增大，故D错误。
故选AC。
三、实验题（共2小题）
11. 某同学采用图甲所示的电路图测量一节干电池的电动势和内阻。
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（1）实验时，闭合开关S前，滑动变阻器的滑片P应处在 ___________ （填“M”或“N”）端。
（2）按照图甲连接实物图，如图乙所示，闭合开关前检查电路时，发现有一根导线接错，该导线为___________ （填“a”“b”或“c”）。
（3）根据实验数据作出的U-I图像如图丙所示，则该电池的电动势E=___________V，内阻r= ___________Ω（结果均保留2位有效数字）。
【答案】（1）M    （2）c    
（3）    ①. 1.5    ②. 1.0
【解析】
[image: ]小问1详解】
闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应处于最大阻值处，故应在M端
【小问2详解】
根据电路图可知实物图中导线c连接错误，应将c导线的两端分别连接电压表的“+”接线柱和开关S的右端接线柱。
【小问3详解】



[1][2]根据可知图线与纵轴交点为电动势，斜率的绝对值为内阻，则可知，
12. 某实验小组测一根金属丝的电阻率时，先用多用电表粗测其电阻，再采用“伏安法”较准确地测量其电阻。实验室提供了下列可选用的器材：
A.电流表（量程为0~300mA，内阻约为1Ω）
B.电流表（量程为0~3A，内阻约为0.3Ω）
C.电压表（量程为0~3V，内阻约为3kΩ）
D.电压表（量程为0~15V，内阻约为5kΩ）
E.滑动变阻器（最大阻值为10Ω）
F.滑动变阻器（最大阻值为500Ω）
G.电源（电压为4V）
H.开关、导线若干


（1）如图甲，用20分度游标卡尺测量其长度______cm；如图乙，用螺旋测微器测量其直径______mm。
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（2）用多用电表的电阻“×1”挡进行测量时，表盘示数如图丙所示，则该电阻的阻值约为______Ω。
（3）为了尽可能提高测量准确度，采用“伏安法”较准确地测量电阻，电压表应选______，电流表应选______，滑动变阻器应选______。（均填器材前面的字母）




（4）若本实验中，测得金属丝的长度为，直径为，电阻为，则该金属丝的电阻率的计算式为______。（用题中所给物理量符号表示）
【答案】（1）    ①. 10.025    ②. 4.486##4.487##4.488##4.489    
（2）12.0##12    
（3）    ①. C    ②. A    ③. E    

（4）
【解析】
【小问1详解】

[1]由图甲可得，长度为

[2]由图乙可得，直径为。
【小问2详解】
如图丙所示，读数为12.0，乘挡位“×1”，所以是12.0Ω（或12Ω）。
【小问3详解】
[1]由于电源电动势为4V，根据电表的选取原则，电表读数要超过其量程的三分之一，以及在选择电压表时应尽量选择最大量程与电源电动势相近的电表，而在所提供的电压表中，最大量程分别是3V与15V，因此应选择最大量程为3V的电压表，故选C；

[2]电路中的电流最大值，可知，根据电表的选取原则，以及在选取电流表时应选择最大量程与电路中最大电流相近的电表，而在所提供的电流表中，最大量程分别为3A与300mA，因此应选择最大量程为300mA的电流表，故选A；
[3]待测电阻的阻值大约为12Ω，若选用最大阻值为500Ω的滑动变阻器，则待测电阻阻值与其相差太大，首先不适合用分压式接法，调节灵敏度低且待测电阻的分压会很小，其次也不适合限流式接法，由于阻值过大，调节时灵敏度太低，电表示数变化不明显，不方便实验操作，综合分析可知，滑动变阻器应选择最大阻值小的，故选E。因此为了提高测量准确度，滑动变阻器应采用分压式接法，电流表外接法，如图所示。
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根据电阻定律可得，可得

其中

代入可得。
四、解答题（共3小题）




13. 如图所示，一质量为，带电量大小为的小球，用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中，假设电场足够大，静止时悬线向左与竖直方向成，小球在运动过程中电量保持不变，重力加速度取10m/s²。
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（1）小球带正电荷还是负电荷

（2）求电场强度大小；


（3）细线受到的拉力大小。（）

【答案】（1）负电荷    （2）    
（3）0.125N
【解析】
【小问1详解】
以小球为对象，根据受力平衡可知，小球受到的电场力水平向左，与电场方向相反，则该小球带负电。
【小问2详解】

根据平衡条件有

解得
【小问3详解】

根据平衡条件，可得细线受到[image: ]拉力大小


14. 如图所示，在匀强电场中，A、B为同一条电场线上的两点。已知电场的电场强度大小，A、B两点之间的距离。
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（1）求A、B两点之间的电势差；




（2）将电荷量的试探电荷沿电场线由点移至点，求在此过程中静电力对试探电荷所做的功。


（3）场是物理学中的重要概念，除了电场和磁场，还有重力场。地球附近的物体就处在地球产生的重力场中，仿照电势的定义，你认为应该怎样定义地球表面附近处的重力势（取地球表面为零势面，认为地球表面附近重力加速度不变）。

【答案】（1）    

（2）    

（3）
【解析】
【小问1详解】
A、B两点间的电势差


【小问2详解】
静电力所做的功


【小问3详解】
仿照电势的定义，在重力场中可以把物体的重力势能与它的质量的比值定义为重力势。如果物体在地面上的重力势能为零，则离地面高为h处的重力势能是


则重力势的表达式为




15. 如图所示，粒子发射器发射出一束质量为m，电荷量为q的粒子（不计重力），从静止经加速电压加速后，沿垂直于电场方向射入两平行板中央，受偏转电压作用后，以某一速度离开电场。已知平行板长为L，两板间距离为d，求：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！ K+EAb6DDtJ3NAx1ODbqMbQ==]

（1）粒子进入偏转电场速度；
（2）粒子在离开偏转电场时的纵向偏移量y。

【答案】（1）    

（2）
【解析】
【小问1详解】

粒子在加速电场中，由动能定理得

解得
【小问2详解】

粒子在偏转电场中做类平抛运动，水平方向上，有

竖直方向上，有

根据牛顿第二定律可得加速度为

联立解得
第1页/共1页
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