
2027届高二年级10月考试
物理（AB卷）答案解析及评分细则
1、 选择题：本题共10个小题，每小题4分，共40分。在每小题给出的四个选项中，第1～7题只有一项符合题目要求，第8～10题有多项符合题目要求，每小题全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。
   1-7 DABCD CB  8.AB  9.BD  10.AC

二、非选择题：本题共5个小题，共60分
11．（每空2分，共12分）【答案】
（1）0.650  （2）红表笔 （3）500 ，2400 
（4）4500  （5）
【解析】（1）螺旋测微器的精度为0.01 mm，由题图丙可知读数为0.5 mm＋0.01 mm×15.0＝0.650 mm。填0.651或0.649都算对。
（2）欧姆表进行欧姆调零和测电阻时，电流均从正插孔流入表内，故A接红表笔。
[bookmark: OLE_LINK12]（3）欧姆调零时，电流表达到满偏电流500μA。由闭合电路的欧姆定律有Ig＝，解得欧姆表总内阻R内＝Rg＋r＋＋R0＝＝3000Ω，故变阻器接入电路中的阻值＝2400Ω.
（4）由Rx＝－R内，当I＝200 μA时，Rx＝－3000Ω＝4500Ω
（5）由电阻定律Rx＝ρ＝，可得ρ＝

12． （3分+3分=6分）【答案】 
（1） 见解析   （2）  =
[image: d:\Documents\Tencent Files\1750860828\nt_qq\nt_data\Pic\2025-09\Ori\3805a1db6aa86b3630bad5461f1bb98c.jpg]【解析】（1）为了准确测出微安表两端的电压，可以让微安表与定值电阻R0并联，再与电流表串联，通过电流表的电流与微安表的电流之差，可求出流过定值电阻R0的电流，从而求出微安表两端的电压，进而求出微安表的内电阻。因为滑动变阻器最大阻值太小，不能用限流接法，否则烧坏电表。为了测量多组数据，滑动变阻器采用分压式接法，故实验电路原理图如图所示。若滑动变阻器分压接法正确而其他错误，得1分。若滑动变阻器为限流接法而其他正确，得2分。全对得3分。
（2） [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]流过定值电阻R0的电流为I，加在微安表两端的电压等于R0两端的电压，故微安表的内电阻=

[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK115]13．（10分）【答案】（1）圆环a所受库仑力的大小等于 ，所带电荷量等于。
（2）滑块b所受摩擦力大小等于 。
【解析】解：（1）（7分）对圆环进行受力分析，圆环静止，受力平衡，圆环与滑块之间为斥力。对圆环受力分析有   ……2分    
解得库仑力大小为 ，  ……1分
，   ……1分
  ，   ……1分
圆环所带电荷量为 。   ……2分
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK19]（2）（3分）对滑块进行受力分析   ……2分
 。      ……1分

[bookmark: d201c38e-3978-4539-a7f6-5db8e0ef4af3]14．（15分）【答案】（1）35W （2）72W   （3）93.3%
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK35]【解析】（1）（5分）电动机未启动时，车灯的功率，  ……1分
 车灯的电阻  ，   ……1分
电动机启动瞬间，并联部分的电压 ，  ……1分
 车灯的功率 ，  ……1分
 车灯的功率减少量=–=35W   ……1分
（2）（4分）电动机启动时，车灯的电流=     ……1分
电动机输入功率=    ……1分
电动机的输出功率  ……1分
故=72W    ……1分
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK32]（3）（6分）电动机正常工作后，电源路端电压为    ……1分
车灯的电流    ……1分
电动机输入电流为    ……1分
电动机输出功率    ……1分
=   ……1分
电动机正常工作的效率       ……1分

15．（17分）【答案】：（1）=4 N/C ,= 4.5 N/C  （2）3 m/s，方向与x轴成45   ，（3）[）米 ]
【解析】：（7分）在第三象限内，小球乙由A点运动到B点过程中，在x方向上：
-=2（）L  ,     ……1分                 
= ，……1分
,   ……1分             
解得 = 4 N/C 。   ……1分
在第二象限内，小球甲对乙的库仑力提供乙做匀速圆周运动的向心力： = m, ……1分
=    ……1分
解得 = 4.5 N/C    ……1分
(2)（5分）在第一象限内， = ma，   ……1分             
 ，     ……1分
,    =     ……1分
解得= ，   ……1分
方向与x轴正方向成45.   ……1分
[image: wechat_2025-09-15_171419_837]（5分）根据b图中场强的变化规律可判断，小球乙进入第一象限后，它在x方向上做匀速直线运动，方向上第一个时间内沿y轴正方向匀加速运动，第二个时间内沿y轴正方向匀减速运动，当t=T时，乙在y方向的速度恰好减为零，之后重复此运动过程，其轨迹如图所示。    ……1分  
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]所以t=n时，小球的横坐标为，，
……1分     
第一个时间内，小球乙沿y轴正方向前进的距离为
=×（）2=米，……1分  
小球乙进入第一象限后每半个周期时间内沿轴正方向运动的距离均相等，因为开始计时小球乙的纵坐标为L，所以在t=时其纵坐标为y=（1+n）米，……1分
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]故在t=时，小球乙的坐标为[）米 ] ，  ， ……1分


A卷选择题答案解析
一、选择题：本题共10个小题，每小题4分，共40分。在每小题给出的四个选项中，第1～7题只有一项符合题目要求，第8～10题有多项符合题目要求，每小题全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。  
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]1．【答案】D
【解析】静电计是粗略测量电压的装置，故A错误。导体两端的电压变为原来的两倍时，其电阻并未变为原来的两倍，故B错误。白炽灯正常发光时，其灯丝温度很高，此时灯丝材料的电阻率明显大于常温时的电阻率，故C错误。故选D。
2．【答案】A
【解析】解：A．图甲中加湿器通过提高空气湿度，改善空气导电性，使电荷更容易通过空气传导，从而减少静电积累，故A正确；图乙中房顶上焊接钢筋埋入地下是为了利用尖端放电避雷，故B错误； C.图丙中小鸟停在单根高压输电线上时，加在小鸟两脚间的电压非常低，小鸟不会被电死，故C错误；D．图丁中两根优质的话筒线外面包裹着金属外衣屏蔽话筒线外的电磁干扰信号，故D错误；故选A。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK31]3．【答案】B
【解析】解：AD、根据圆周运动中F万＜F向时，卫星做离心运动，，可知卫星从低轨向高轨运动时，火箭要点火短时间给卫星加速，卫星在轨道1上P点的运动速度，小于在轨道2上P点的运动速度；卫星升轨时要加速，火箭对卫星做正功，卫星机械能增大，即卫星在轨道1上的机械能小于轨道3的机械能，故AD错误；B、根据卫星在轨道2上运动时，从P经过M到Q的过程中，只受到万有引力，且万有引力做负功，可知动能变小、机械能不变，故B正确；
C、对卫星在M、N两点受力分析，可知卫星在两点处的受力指向地球球心，两个力的方向不同，由F＝ma，可知两点处的加速度方向也不相同，故C错误。故选B。
4．【答案】C
【解析】由K=m推出 ，而T= ，r变大，则减小，T变大，故A错误。r变小，则变大，T变小，故B错误。r变小则Q对电子的电场力对电子做正功，故电子电势能减小，故C正确。电子速度变为原来的两倍则其轨道半径变小，故D错误。故选C。

5．【答案】D
【解析】电压表接入之前，在电池提供的外加电场作用下，电容器a的左极板失去电子带正电，电容器b的右极板得到电子带等量负电荷，不接电压表电路稳定后，电容器a、b分担的电压均为3V，电压表接入稳定后，电容器a、b均无电流通过，即电容器a和b既不充电，也不放电，电路重新稳定后，分析电压表电压电流时可以认为b断开，a和电压表并联整体悬空，故电压表接入稳定后电压表中电流Iv=0，电压表示数Uv=IvRv=0，最终电容器a被电压表短路，电容器b最终的电压为6V。故选D。
6．【答案】C
【解析】由运动和受力分析可知，小球未到达轨道最高点之前就脱离轨道做斜抛运动。离开轨道瞬间：m= mgcos，其中为脱离轨道位置对应的半径跟竖直方向的夹角。又由机械能守恒+ mgr(1+cos，解得cos ，。当小球做斜抛运动到最高点H处时+ mgH，其中为斜抛最高点小球速度， ,解得最大高度H =  .故选C。
7．【答案】B
【解析】解：由图像可知，拉力减小时其表达式为F＝Fm+kx＝（6﹣0.5x）N ，物体受到的滑动摩擦力大小为f＝μmg＝0.5×0.2×10N＝1N ，当物体所受合力第二次为零时，物体的动能最大，即当第二次F＝f时，物体动能最大，则有（6﹣0.5x）N＝1N ，解得x＝10m ，或作一条平行于x轴的直线，对应F=1N，该直线跟图像有两个交点，对应x值为2m和10m。F﹣x图线与x轴围成图形的面积表示拉力对物体做的功，由图像可知，物体速度最大时，拉力对物体做功为  ，从物体开始运动到速度最大过程，对物体，根据动能定理得  ，解得最大动能Ekm＝9.5J，故ACD错误，B正确。故选B。
8．【答案】AB
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK57]【解析】电容器电容C= ，电介质插入越深，则等效相对介电常数就越大，电容就越大，故A正确。变加速度运动过程中，加速度变化，质量块合外力变化，导致弹簧弹力变化，弹簧长度变化，电介质插入电容器的深度变化，电容C变化，据Q=CU可知，电容器带电量Q发生变化，故电容器有充电或放电电流，故B正确。向右匀加速时弹簧长度大于原长，匀速过程弹簧长度等于原长，故弹簧长度变短，故C错误。导弹由静止突然沿弹簧轴线方向向右加速时，固定在导弹内部的电容器极板跟导弹一起向右加速，质量块由于惯性要保持原来的静止状态，此过程中，质量块相当于电容器极板向左运动，等效相对介电常数增大，电容C变大，电容器带电量Q变大，电容器被充电，充电电流顺时针，故D错误。故选AB。
[bookmark: OLE_LINK103]9．【答案】BD
【解析】飞机速度为=720km/h=200m/s，因为飞机质量远大于飞鸟的质量，撞击过程可认为飞机速度不变，故撞击时间t= ，对飞鸟，由动量定理得Ft=m-0 ，解得F=100000N。本题易错认为小鸟匀加速至200m/s，从而错误认为撞击过程小鸟平均速度为100m/s，据此算出错误的撞击时间0.002秒。据动量定理，缓冲延时可以减小作用力。故选BD。
10.【答案】AC
[bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK100]【解析】滑动变阻器阻值变小，导致总电阻减小，总电流增大，路端电压减小，分析可知，灯两端电压增大，灯两端的电压减小，故A正确。本题用等效电源法和图像法比较简单，除了R和之外，电路剩余部分看成一个内阻为的电源1，电源1外面R和并联接在电源1两端，再将电源1和整体看作电源2，电源2的等效内阻等于跟的并联电阻，故肯定小于，即肯定小于 ，电源2外接一个用电器R，R由（大于）逐渐减小至0，据电源2输出功率（即R的功率）随外电路总电阻R的关系图像分析可知，R的功率先增加后减小，故B错误。B选项方法二：滑动变阻器滑片滑至最上端时，R的功率为零，故B错误。表示等效电源2的内阻，小于， ， <   ，故C正确，D错误。

[bookmark: _GoBack]B卷选择题答案解析
一、选择题：本题共10个小题，每小题4分，共40分。在每小题给出的四个选项中，第1～7题只有一项符合题目要求，第8～10题有多项符合题目要求，每小题全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。  
1．【答案】D
【解析】静电计是粗略测量电压的装置，故A错误。导体两端的电压变为原来的两倍时，其电阻并未变为原来的两倍，故B错误。白炽灯正常发光时，其灯丝温度很高，此时灯丝材料的电阻率明显大于常温时的电阻率，故C错误。故选D。
2．【答案】A
【解析】解：A．图甲中加湿器通过提高空气湿度，改善空气导电性，使电荷更容易通过空气传导，从而减少静电积累，故A正确；图乙中房顶上焊接钢筋埋入地下是为了利用尖端放电避雷，故B错误； C.图丙中小鸟停在单根高压输电线上时，加在小鸟两脚间的电压非常低，小鸟不会被电死，故C错误；D．图丁中两根优质的话筒线外面包裹着金属外衣屏蔽话筒线外的电磁干扰信号，故D错误；故选A。
3．【答案】B
【解析】图中一组线圈可以看作左右各一个条形磁铁，均为N极在上，S极在下，左侧磁铁在O点处产生的磁场方向竖直向下，右侧磁铁在O点处产生的磁场方向也竖直向下，故O点合磁感应强度方向竖直向下，据左手定则可知图示时刻电子所受洛伦兹力的方向向左。若电流改变方向，则O点磁感应强度方向变为竖直向上，电子所受洛伦兹力的方向向右，电子向右偏。故选B。
4．【答案】C
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59]【解析】线段AB平行于DC，故有 ，即= ，故= -10V ，由b为AB中点可得=  ，解得=6V，电势能=q ,q= -e ,= -6eV，故B错误。因为电势 ，故bD连线为等势线，电场强度方向垂直于bD直线，点电荷沿直线由b→D运动过程中电场力始终跟速度方向垂直，故电场力不做功。故选C。
5．【答案】D
【解析】电压表接入之前，在电池提供的外加电场作用下，电容器a的左极板失去电子带正电，电容器b的右极板得到电子带等量负电荷，不接电压表电路稳定后，电容器a、b分担的电压均为3V，电压表接入稳定后，电容器a、b均无电流通过，即电容器a和b既不充电，也不放电，电路重新稳定后，分析电压表电压电流时可以认为b断开，a和电压表并联整体悬空，故电压表接入稳定后电压表中电流Iv=0，电压表示数Uv=IvRv=0，最终电容器a被电压表短路，电容器b最终的电压为6V。故选D。
6．【答案】C
【解析】线圈受到安培力的合力F＝NB0IL ，天平平衡时，有 mg＝F ，代入数据可得 m＝0.08kg，故选C。
7．【答案】B
[bookmark: OLE_LINK20]【解析】初始时刻穿过矩形线圈的磁通量为=Bsin4，r=，末时刻穿过矩形线圈的磁通量为= -Bcos4，ΔΦ=-，故B正确。
8．【答案】AB
【解析】电容器电容C= ，电介质插入越深，则等效相对介电常数就越大，电容就越大，故A正确。变加速度运动过程中，加速度变化，质量块合外力变化，导致弹簧弹力变化，弹簧长度变化，电介质插入电容器的深度变化，电容C变化，据Q=CU可知，电容器带电量Q发生变化，故电容器有充电或放电电流，故B正确。向右匀加速时弹簧长度大于原长，匀速过程弹簧长度等于原长，故弹簧长度变短，故C错误。导弹由静止突然沿弹簧轴线方向向右加速时，固定在导弹内部的电容器极板跟导弹一起向右加速，质量块由于惯性要保持原来的静止状态，此过程中，质量块相当于电容器极板向左运动，等效相对介电常数增大，电容C变大，电容器带电量Q变大，电容器被充电，充电电流顺时针，故D错误。故选AB。
9．【答案】BD
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61]【解析】根据q＝It，可知该铭牌标的“40A·h”是电荷量，电源充满电后总电荷量q＝40 A·h＝40×3600 C＝1.44×105 C，故A错误，B正确。以额定电流工作时，每秒消耗能量为=W=Pt＝48J，故C错误；若充电电流是10 A，经过120min可将该电池充到q＝10 A×120 min＝20 A·h，即为总容量的50％，则经过120min可将该电池从其电量的30％充到80％，故D正确。
10.【答案】AC
【解析】滑动变阻器阻值变小，导致总电阻减小，总电流增大，路端电压减小，分析可知，灯两端电压增大，灯两端的电压减小，故A正确。本题用等效电源法和图像法比较简单，除了R和之外，电路剩余部分看成一个内阻为的电源1，电源1外面R和并联接在电源1两端，再将电源1和整体看作电源2，电源2的等效内阻等于跟的并联电阻，故肯定小于，即肯定小于 ，电源2外接一个用电器R，R由（大于）逐渐减小至0，据电源2输出功率（即R的功率）随外电路总电阻R的关系图像分析可知，R的功率先增加后减小，故B错误。B选项方法二：滑动变阻器滑片滑至最上端时，R的功率为零，故B错误。表示等效电源2的内阻，小于， ， <   ，故C正确，D错误。
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